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DALLE DÉCORATIVE 

QUEL SERVICE
PROPOSONS-NOUS ?

FABRICATION, CRÉATION ET INSTALLATION DE

- Plafond décoratif lumineux ciel, feuillages ou autre

- Tableau mural décoratif ou informatif

- Fenêtre seule ou panoramique, trompe l'oeil.

- Enseignes intérieures ou extérieures
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POURQUOI NOUS CHOISIR ? 

✓ NOTRE DIFFERENCE :

Notre"plus" est d'apporter une vraie transparence à vos visuels.
Nous sommes les seuls à imprimer à l'arrière de la plaque frontale, ce qui change tout.
L'image donne l'impression de se trouver derrière une vitre.
Nos 2 cadres aluminium sont vraiment réussis, rien à voir avec les cadres chinois en 
papier à cigarette.
Notre rapport qualité/prix est vraiment imbattable.
Nos dalles sont premium : Philips, Danlite, Héméra.

✓ DES EFFETS POSITIFS

Les retours de nos clients sont incroyables : les bénéfices obtenus grâce aux images 
lumineuses représentant la nature permettent de diminuer immédiatement le stress . Un 
simple ciel de 4 à 9 dalles dans une salle d'attente donne une sensation de liberté et de 
sérénité.

Nous avons lancé une étude chez nos clients en clinique pour quantifier ce surcroît de 
bien-être qui d'après les premiers résultats se trouve être très prometteur.
Les images d'un ciel, d'une canopée vous permettent d'offrir à vos collaborateurs, vos 
clients, vos patients ou vos invités une véritable sensation de paix naturelle.
Ces visuels créent un puits de lumière dans des espaces fermés.

Nos dalles lumineuses ressourcent, dynamisent et améliorent la satisfaction globale 
immédiate de l'être humain. Vous prendrez plaisir à choisir les visuels. Ils sont de plus 
interchangeables à l'infini, 3 minutes suffisent. Vivez les 4 saisons dans votre intérieur.
Vous ferez du bien autour de vous.

Avec le confinement nos clients réalisent que nos produits donnent de 
l'espace.

✓ LA QUALITÉ

Le résultat est toujours bluffant : transparence, profondeur, brillance, véracité.

Les images ne se rayent pas puisqu'elles sont imprimées en haute définition à l'arrière d'un composite 
transparent qui est classée M1 (résistance au feu) . L'épaisseur du support d'impression donne cet effet 
de profondeur tant apprécié par nos clients.

Nous sommes aujourd'hui les seuls en France à proposer ce procédé qui positionne notre 
produit dans le segment Haut de Gamme.

✓ LA GARANTIE

Nous garantissons 30 ans la bonne tenue des couleurs de l'impression utilisée en intérieur,
50000 h pour les dalles et 5 ans pour les drivers.

Les dalles et les drivers ont été sélectionnés pour leur fiabilité. Qualité professionnelle.
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NORMES
Notre composite imprimé est certifié au feu B1/-s1d0
( M1 français ), agrée contact alimentaire, résiste aux acides courants. Notre composite qui est placé devant la dalle est un retardateur naturel de 
l'inflammabilité des dalles LED, il apporte en plus une protection contre l'humidité et les projections liquides.

L'encre d'impression située à l'arrière est protégée par un film polyester pour éviter les rayures lors de l'installation.

Procès-verbal de classement au feu et aux acides sur demande. Conformité pour les ERP (établissements recevant du public).
Agrée pour cliniques, hôpitaux, bureaux d'études, architectes. Certification ENEC ou Apave.

Immeubles Grande Hauteur : nos dalles avec leurs décors et leurs cadres sont certifiées résistant au fil incandescent à 850°.
Option : dalles à la norme IP 65 pour milieu humide ou enseignes.

✓DIMENSIONS ET POIDS
Dalle carrée 595 mm x 595 mm
Dalle rectangulaire 297 mm x 595 mm
Dalle panoramique 297 mm x 1195 mm
Dalle rectangulaire 595 mm x 1195 mm
Sur demande spéciale : sur mesure jusqu'à 2500 mm x 1250 mm en une seule pièce sans cadre.

Épaisseur 9 mm. Livrable avec câbles de suspente sur demande.
Epaisseur du composite ou du verre de façade 3 ou 4 mm.

Poids de la dalle carrée 595 x 595 avec driver : 2.050 kg .
Normalisée pour plafond suspendu.

Poids du visuel en composite : 1.4 kg; en verre 2.7 kg 

Poids du profil alu n° 1 réhausseur de plafond : 0.630 kg

Poids total en ordre de fonctionnement : 4.080 kg

Norme de protection au standard IP 44
IP 65 sur demande pour milieu humide

Certification Apave, CE, ENEC ( norme européenne ).

Garantie 50000 heures pour la dalle
Garantie 5 ans pour le driver
Garantie 30 ans pour l'impression en usage intérieur

En option driver dimmable avec commande par rhéostat, Dali-push ou Dali

Certification au fil incandescent à 850° (pour les IGH)

Le composite ou le verre imprimé fixé devant la dalle améliore sa tenue à l'humidité

Nos marques de dalles : Danlite, Héméra, Philips.



DALLE DÉCORATIVE 
RÉALISATIONS
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LIEN –SERVEUR 

BANQUES D’IMAGES  

https://mieko.fr/docs/Banque%20d'image-reva.pdf
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