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MAMBO 210 Lampe suspension simple noir/rotin

Ref. 64315-47 |[FARO LAB
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Fixation Plafond
Tension (V) 100V-240V
Hertz 50/60Hz
Classe Il

IP 20
Puissance (W) 15
Source lumineuse E27 LED
Format de I'ampoule A60
Nombre de douilles 1
Orientation de la lumiere Directe
Longueur du cable 1500 mm
Matériau de la structure Acier
Matériau de I'abat-jour Rotin
Finition de la structure Noir Mat
Finition de I'abat-jour Rotin
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Instructions d'installation
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https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP4114/files/1/64315-47_inst.pdf
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Ampoules recommandées

Accessoires associés

MAMBO 210 Lampe suspension simple noir/rotin
Ref. 64315-47 |FARO LAB

Ampoule A60 MAT LED E27 8W 2700K 640Lm

Référence 17463
Tension (V) 220V-240V
Hertz 50/60Hz
Puissance (W) 8

Flux lumineux (Im) 800
Température de couleur (K) 2700K
Degrés d'ouverture 360

Ampoule A60 E27 7W 2700K TUYA WIFI

Référence 17498
Tension (V) 220V-240V
Hertz 50/60Hz
Puissance (W) 7

Flux lumineux (Im) 806
Température de couleur (K) 2700K
Degrés d'ouverture 360

KIT adaptateur / connecteur rail pour suspension blanc

Référence 01997001
Tension (V) 100V-240V
Hertz 50/60Hz

IP 20
Matériau de la structure PC
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MAMBO 210 Lampe suspension simple noir/rotin
Ref. 64315-47 |[FARO LAB
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KIT adaptateur / connecteur rail pour suspension noir

Référence 01997002
Tension (V) 100V-240V
Hertz 50/60Hz
IP 20

PC

Matériau de la structure
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